
WinSig M kompakte, mobile Signalanlage

Technische Daten

Gehäusefarbe: schwarz
Spannung: 12V DC   (Stromaufnahme max. 8 A)

Gewicht: ca. 3 kg
Maße: B 23 x T 17 cm  H, je nach Typ 17 - 26 cm

Sicherung der KFZ Steckdose min. 10 A / träge

LOHR Signalgeräte  Kirchstrasse 1-3
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Kleine, leistungsstarke Signalanlage mit LED Kennleuchte

Artikel-Nummer:

Privat-/ Miet- und Leasingfahrzeuge oder Organisationsfahrzeuge können im Einsatzfall oder bei
Katastrophen ohne Montageaufwand sofort genutzt werden.

Geeignet, um jedes Fahrzeug beim Einsatz sofort mit einer kompletten Sondersignalanlage auszustatten.

Magnethalterung für Stahldächer
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Zulassung ECE R 65 / KBA Zulassung / TÜV getestet bis 230 km/h
•
• Einfache Stromversorgung über den Zigarettenanzünder oder die DIN - Kfz-Steckdose.
• Blaulicht und Signalanlage werden am Schalter aktiviert

Licht und Ton sind getrennt schaltbar
• Auf Wunsch kann das Gehäuse in Organisations- oder Signalfarben geliefert werden.
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