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Pred pouzitim odSroubujte zadni uzavér a odstrante mylarovou izolaci.

POUZITi ]

1. KRATKODOBE- Castedné stisknéte zadni tlagitko pro kratkodobé pouziti.

2. STALE - Zcela stisknéte a uvolnéte zadni tiagitko.

3. VYPNUTI SVETLA - V zapnuté poloze zcela stisknéte a uvolnéte zadni tlacitko.

VYMENA BATERIi

1. Otacejte zadnim uzavérem svitilny MityLite™ 197520 proti sméru hodinovych rucic¢ek, dokud se zcela neuvolni.
2. Vyjméte dvé (2) pouzité baterie za svitiiny MityLite™ 1975Z20.

3. Vlozte dvé (2) nové baterie AAA pdlem + smérem k hlavici svitilny.

4. Otacenim proti sméru hodinovych ruci¢ek dotahujte koncovy uzaveér, dokud se zcela neutésni.

VAROVANI: Neotevirsjte svétio v nebezpeéném prostredi.

VYSTRAHA:

Pokud nebudete svétlo po né&jakou dobu pouZivat, vyjméte baterie, aby pfipadné nedoslo k vyteCeni a korozi.

SPECIFIKACE VYROBKU

Typ Zarovky: LED

Typ baterie: AAA-cell (2)

Znacka baterie: Duracell™ MN2400, Energizer™ Max Max E92, Panasonic™ LRO3 (Xtreme Power), Philips™
Powerlife LRO3 nebo Peli™ P-NiMH-AAA

Prohlaseni o shodé . Prohlaseni &. 001975-3180-002E
My, Peli Products, S.L.U. ¢/ Provenca, 388, Planta 7 08025 Barcelona, Spanélsko
Prohladujeme ve své vyhradni odpovédnosti, Ze nasledujici pfistroj:

Vyrobek Popis: LED rucni svitilna
Typ modelu: MityLite™ 197520
Znacka: Peli™

Je ve shodé s nasledujici legislativou EK: Smérnice ATEX 2014/34/EU
Na z&kladné nasleduijicich harmonizovanych norem: EN60079-0:2018, EN60079-11:2012, EN60079-28:2015
Nasledujici oznamovaci organ byl Gi¢astnikem procesu vyhodnoceni shody:

Oznamovaci organ: SSZS U?(seefa Lfd Rockhead Business Park, Staden Ln, Buxton SK17
Oznamovaci organ ¢.: 1180

Role: Vydani zkuebniho certifikatu typu ATEX EC

Certifikat ¢.: (€&  Baseefa18ATEX0065

Kodovani ATEX: 2809 11 GExiaopislIC T4 Ga

C. souboru s technickymi tdaji: 19752018

Jméno a pozice osoby predstavujici vyrobce nebo povéfeného zastupce:

Podpis: cerno

Jméno: Piero Marigo

Funkce: Viykonny feditel N

Misto: Peli Products, S.L.U. ¢/ Provenga 388, Planta 7 08025 Barcelona, Spanélsko
Datum; 3.4.2018

Specialni podmlnk¥ pro bezpe¢né pouzivani
1. Pfed pouZitim v dané lokalité prohlédnéte svitilnu, zda nejevi znamky vnéjsiho poskozeni. Pokud je svitiina poskozena,
nepouzivejte ji v nebezpecném prostiedi.
2. Peclivé zkontrolujte, zda neni nafiznuty, poSkrabany nebo jinak poSkozeny O-krouZek nebo okraj spoje Eocky. Z tésnicich ploch
O-krouzku odstrarite vSechny necistoty nebo cizi latky. Informace o vyméné O-krouzku najdete v informacich o zaruce.
3. Pokud je uzavirani ¢asem t€Z8i, naneste piileZitostné na O-krouzky slabou vrstvu €istého silikonového maziva.
4 Prilesitosing seiméte zadni uzdvér a offete zadni zavit 18la svitin MitvLite™ 197570 a vnitini &4
hadfikem, aby nedochazelo k pferuSovani svétla svitilny.
. Svitilnu Cistéte pouze vihkym hadfikem.
.V zafizeni sa mohou pouzivat pouze schvalené znacky baterii velikosti “AAA”. Nesmi se pouzivat staré a nové baterie
soucasné. Nesmi se soucasné pouzivat baterie rozlicnych znacek. Baterie se mohou vyménovat pouze v bezpeném prostiedi.

REKLAMACNIi ZASADY

Informace o vyfizovani reklamaci ziskate u svého mistniho distributora nebo prodejce.

oS o

DA

Inden brug skal mylar®-isolatoren fjernes ved at skrue laselaget af.

BETJENING

1. KORTVARIG - Tryk laselaget delvist ned for kortvarig brug.

2. KONSTANT TIL - Tryk laselaget helt ned, og slip.

3. LYS FRA - Fra TIL-positionen skal du trykke laselaget helt ned og s slippe.

SADAN SKIFTER DU BATTERIER

1. Fjem laselaget ved at skrue det mod uret, indtil det kan tages af MityLite™ 1975Z0-lygten.
2. Fjem de (2) to brugte batterier fra MityLite™ 1975Z0-lygten.

3. Installer (2) to nye AAA-batterier med +-enden i retning mod lygtens hoved.

4. Seet LED-hoveddelen pa plads ved at dreje med uret, indtil den sidder fast.
ADVARSEL: Lampen mé aldrig &bnes i et farligt omrade.

PAS PA: His lygten ikke skal benyttes i leengere tid, skal batterieme fieres for at undga eventuel leekage og korrosion.

PRODUKT-SPECIFIKATIONER

Peeretype: LYSDIODE

Batteritype: ~ AAA-celle (2)

Batterimeerke:  Duracel™ MN2400, Energizer™ Max E92, Panasonic™ LR03 (Xtreme Power), Philips™ Powerlife LRO3 eller Peli™ P-NiMH-AAA

Overensstemmelseserklaring Erklaeringsnr. 001975-3180-002E
Peli Products, S.L.U. c/ Provenca, 388, Planta 7 08025 Barcelona, Spanien
Erklaerer under eneansvar, at folgende anordning:

Produkt Beskrivelse: LED handholdt lygte

Modeltype: MityLite™ 197520

Mzerke: Peli™

Er i overensstemmelse med felgende EF-lovgivning: ATEX-direktiv 2014/34/EU

Baseret pa fglgende harmoniserede standarder: EN60079-0:2018, EN60079-11:2012, EN60079-28:2015
Felgende bemyndiget organ har vaeret involveret i overensstemmelsesvurderingen proces:

Bemyndiget organ: SGS Baseefa Ltd Rockhead Business Park, Staden Ln, Buxton SK17

9RZ, UK
Bemyndiget organnr.: 1180
Rolle: Udstedelse af ATEX EF-typeafprgvningsattest
Certifikatnr.: Baseefa18ATEX0065
ATEX-kodning: 11 GExiaopislIC T4 Ga
Teknisk filnr.: 2809 19752018
Navn og stilling pa den person, der tegner producenten eller dennes repraesentant:
Underskrift: Piero z
Navn: Piero Marigo
Funktion: Administrerende direktar
Sted: Peli Products, S.L.U. ¢/ Provenga 388, Planta 7 08025 Barcelona Spanien
Dato: 3-Apr-18

Szerlige betingelser for sikker brug

1. For brug pa et markeret sted, skal lygten inspiceres visuelt efter evt. udvendige skader. Hvis der er skader, ma lygten ikke abnes pa et farligt sted.

2. Tiek grundigt efter hakker, skrammer eller andre skader pa O-ringen eller linsens overflade. Fjem skidt og andre materialer fra O-ringens forseglingsoverflade.
Se garantioplysningerne, hvis O-ringen skal udskiftes.

3. Pafer af og til et tyndt lag klar silikonefedt pa O-ringen, hvis det bliver for sveert at skrue den.

PELI

PELI PRODUCTS, S.L.U.

¢/ Provenga, 388, Planta 7 * 08025 * Barcelona, Spain
Tel: +34 934 674 999 - www.peli.com

Part #001975-3180-002E 5-30058 RevA NV/19 © 2019 Peli Products

Duracell is a registered trademark of the Gillette Company. Energizer is a registered trademark of Eveready Battery
Company, Inc., Panasonic is a registered trademark of Matsushita Electric Industrial Co., Philips is a registered trademark
of Koninklijke Philips N.V. Mylar is a registered trademark of DuPont Teijin Films. All other trademarks and logos displayed
herein are registered and unregistered trademarks of Peli Products, S.L.U. or Peli Products, Inc. and others.

4. Fiem af og til Iaselaget, og ter de bagerste trade af MityLite™ 1975Z0-lygten samt indvendigt i laselaget med en blad, ren klud for at undga afbrydelser af brugen.

5. Gar lygten ren med en fugtet klud

6. Enheden ma kun udstyres med de godkendte meerker af alkaline batterier med starrelse “AAA”. Gamle og nye batterier ma ikke blandes. Forskellige meerker
ma ikke bruges sammen. Batterieme ma kun udskiftes i et ufarligt omrade.

REGLER FOR RETURNERING UNDER GARANTI

Kontakt venligst den lokale distributer eller forhandler for oplysninger om behandling af garantideekkede varer.
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Verwijder voor het bedienen het beschermingsvel door het achterkapje eraf te draaien.

BEDIENING

1. KORTSTONDIG - Druk de achterknop enigszins in voor een kortstondige werking.

2. CONTINU AAN - Druk de achterknop volledig in en laat deze los.

3. UITDOEN - Druk de achterknop vanuit de AAN-positie volledig in en laat deze los.

BATTERIJEN VERVANGEN

1. Verwijder het achterkapje van de MityLite™ 1975Z0-lantaam door dit tegen de klok in te draaien.

2. Verwijder de (2) twee gebruikte batterijen uit de MityLite™ 1975Z0-lantaarn.

3. Installeer de (2) twee nieuwe AAA-batterijen met de polariteit (+ en -) in de juiste richting.

4. Plaats het achterkapje terug door dit met de klok mee vast te draaien

WAARSCHUWING: open de lantaam niet in een gevaarlijke omgeving.

OPGELET: als de lantaam voor een onbepaalde tiidsduur niet zal worden gebruikt, verwijdert u de batteriien om mogelijke lekkage en
corrosie te voorkomen.

PRODUCT SPECIFICATIES

Lamptype: LED

Batterijtype: AAA-cel (2)

Batterijmerk: Duracell™ MN2400, Energizer™ Max E92, Panasonic™ LRO03 (Xtreme Power), Philips™ Powerlife LR03 of Peli™ P-NiMH-AAA

Verklaring van Overeenstemming Afgiftenummer 001975-3180-002E
Wij, Peli Products, S.L.U. c/ Provenca, 388, Planta 7 08025 Barcelona, Spanje
Verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het volgende apparaat:

Product Beschrijving: LED handheld zaklamp
Modelsoort: MityLite™ 197520
Merk: Peii™

Voldoet aan de volgende EG-wetgeving: ATEX-richtlijn 2014/34/EU

Gebaseerd op de volgende geharmoniseerde normen: EN60079-0:2018, EN60079-11:2012, EN60079-28:2015

De volgende aangemelde instantie is betrokken bij het conformiteitsbeoordelingsproces:

Aangemelde instantie: SGS Baseefa Ltd Rockhead Business Park, Staden Ln, Buxton SK17

9RZ, UK

Nummer aangemelde instantie: 1180

Functie: Afgifte van ATEX EG-typegoedkeuringscertificaat

Certificaatnr.: Baseefa18ATEX0065

ATEX-codering: (€& N1GExiaopisliCT4Ga

Technisch Dossier Nr.: 2809 19752018

Naam en functie van bevoegde persoon namens de fabrikant of gevolmachtigde:

Handtekening: Piera z

Naam: Piero Marigo

Functie: Directeur

Locatie: Peli Products, S.L.U. c/ Provenca 388, Planta 7 08025, Barcelona,
Spanje

Datum: 3-Apr-18

Speciale voorwaarden voor veilig gebruik

. Inspecteer de lantaarn op eventuele externe beschadiging voordat u deze op een bepaalde locatie gebruikt. Gebruik de lantaarn bij beschadiging(en) niet in
een gevaarlijke omgeving.

. Controleer zorgvuldig op openingen en krassen en of de O-ring, het glasplaatje of de lens zijn beschadigd. Veerwijder vuil of vreemde materie van het
afdichtende oppervlak van de O-ring. Bekijk de garantiegegevens voor het vervangen van de O-ring.

. Breng af en toe een dun laagje siliconenvet aan op de O-ringen als het draaien moeiljker gaat.

. Verwijder het achterkapje en reinig af en toe het schroefdraad van de MityLite™ 1975Z0-lantaarn en binnen in het kapje met een zachte, schone doek om te
zorgen voor een continue werking.

. Reinigen de lantaarn zelf uitsluitend met een vochtige doek

. Plaats alleen AAA-batterijen van de goedgekeurde merken in de lantaam. Meng geen oude en nieuwe batterijen, noch verschillende merken. Batterijen
mogen alleen worden vervangen in een ongevaarlijke zone.
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GARANTIE EN TERUGGAVEBELEID

Neem contact op met uw plaatselijke leverancier of detailhandelaar voor informatie over het athandelen van de garantie.

Before operating, remove the mylar® insulator by unscrewing the tail cap.

OPERATION

1. MOMENTARY - Partially depress the tail button for momentary operation.

2. CONSTANT ON - Fully depress the tail button and release.

3. LIGHT-OFF - From the ON position, fully depress the tail button and release.

TO CHANGE BATTERIES

1. Remove the tail cap by turning counter-clockwise until it comes off the rear of the MityLite™
197520 torch.

2. Remove the (2) two used batteries from the MityLite™ 197520 torch.

3. Install the (2) two new AAA batteries with + terminal facing to the head assembly.

4. Replace the tail cap by turning clockwise until sealed

WARNING: Do not open torch in a Hazardous location.

CAUTION: |[ftorch is not to be used for some time, remove batteries to prevent possible leakage and corrosion

PRODUCT SPECIFICATIONS

Lamp Type: LED

Battery Type: AAA-cell (2)

Battery Brand: ~ Duracell™ MN2400, Energizer™ Max E92, Panasonic™ LR03 (Xtreme Power), Philips™ Powerlife LR03 or Peli™ P-NiMH-AAA

Declaration of Conformity Declaration No. 001975-3180-002E
We, Peli Products, S.L.U. ¢/ Provenca, 388, Planta 7 08025 Barcelona Spain
Declare under our sole responsibility that the following apparatus:

Product Description: LED hand held torch
Model Type: MityLite™ 197520
Brand: Peli™

Is in conformity with the following EU legislation: ATEX Directive 2014/34/EU
Based on the following harmonized standards: EN60079-0:2018, EN60079-11:2012, EN60079-28:2015.

The following Notified Body has been involved in the conformity assessment process:
Notified Body: SGS Baseefa Ltd Rockhead Business Park, Staden Ln,
Buxton SK17 9RZ, UK

Notified Body No.: 1180

Role: & Issue of ATEX EU Type Examination Certificate
Certificate No.: (€& Baseefal8BATEX0065

ATEX Coding: 9 11 GExiaopislICT4 Ga

Technical File No.: 19752018

Name and position of person binding the manufacturer or authorized representative:
Signature: Prieno Manige

Name: Piero Marigo

Function: Managing Director

Location: Peli Products, S.L.U. ¢/ Provenga 388, Planta 7 08025

Barcelona Spain

Date: 3 April 2018

Special Conditions for Safe Use

1. Prior to use in marked location, visually inspect the torch for any external damage. If damage is present, do not use
the torch in a hazardous location.

. Check closely for cuts, scratches, or otherwise damaged o-ring or mating lens lip surface. Remove any dirt or foreign
matter from o-ring sealing surfaces. See Warranty information for replacement of o-ring.

. Apply a light coat of clear silicone grease on the o-rings occasionally if turning action becomes too difficult.

. Remove the tail cap and wipe the rear threads of the MityLite™ 197520 torch body and inside of the tail cap with a
soft clean cloth occasionally to avoid intermittent flashlight operation.

. Clean torch only with a damp cloth.

. The equipment must only be fitted with the approved brands of “AAA” size cells. Old and new cells must not be
mixed. Different brands must not be mixed. Cells shall only be replaced in a non-hazardous area.

WARRANTY RETURN POLICY
Please contact your local distributor or retailer for information on how to handle your warranty items.
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Poista mylar®-eriste ennen kayton aloittamista kiertamalla kansi irti.

KAYTTO

1. PIKATOIMINTO - Paina takapainike osittain alas, kun haluat kayttda pikatoimintoa.

2. JATKUVA TOIMINTO - Paina takapainike ensin kokonaan alas ja vapauta se sitten.

3. SAMMUTUS - Paina ON-tilassa takapainike ensin kokonaan alas ja vapauta se sitten.
PARISTOJEN VAIHTAMINEN

1. Irrota kansi kiertamalla sita vastapaivaan, kunnes se irtoaa MityLite™ 1975Z0-taskulampun takaosasta.
2. Poista kaksi (2) vanhaa paristoa MityLite™ 1975Z0-taskulampusta.

3. Asenna kaksi (2) uutta AAA-paristo siten, etta plusnapa (+) osoittaa LED-yksikkda kohden.

4. Aseta kansi takaisin paikalleen kiertamalla se myétapaivaan tiviisti kiinni.

HUOMIO: Al sytyta valoa vaarallisella alueella.

HUOMAUTUS: Jos et kiytd lamppua saanndllisesti, poista paristot mahdollisten vuotojen ja sydpymisen estémiseksi.

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

Lamppu: LED

Paristot: AAA-paristo (2)

Pariston merkki: Duracell™ MN2400, Energizer™ Max E92, Panasonic™ LRO03 (Xtreme Power), Philips™
Powerlife LRO3 tai Peli™ P-NiMH-AAA

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vakuutus nro 001975-3180-002E
Me, Peli Products, S.L.U. c/ Provenca, 388, Planta 7 08025 Barcelona Espanja
vakuutamme yksinomaan omalla vastuulla, ettd seuraava laite

Tuote Kuvaus: LED kédessé taskulamppu
Malli: MiteriteTM 197520
Tuotemerkki: Pel™

on yhdenmukainen seuraavan EY-lainsdadannon kanssa: ATEX-direktiivi 2014/34/EU
Tuote taytt4é seuraavien yhdenmukaistettujen standardien vaatimukset: EN60079-0:2018, EN60079-11:2012, EN60079-28:2015.
Seuraava ilmoitettu elin on osallistunut vaatimustenmukaisuuden arviointiin:

limoitettu elin: ngs B?(seefa Ltd Rockhead Business Park, Staden Ln, Buxton SK17
limoitettu elin nro: 1180

Rooli: ATEX-direktiivin mukaisen EY-tyyppitarkastustodistuksen myodntédminen
Todistus nro: (€& Baseefa18ATEX0065

ATEX-koodi: 2809 11 GExiaopislICT4Ga

Tekninen tiedosto nro: 19752018

Valmistajan taysivaltaisen edustajan tai valtuutetun edustajan nimi ja asema:

Allekirjoitus: Piere

Nimi: Piero Marigo

Tehtava: Toimitusjohtaja

Sijaintipaikka: Peli Products, S.L.U. ¢/ Provenca 388, Planta 7 08025 Barcelona Espanja
Paivamaara: 03 huhtikuu 2018

Erityiset Turvallisen kayton

1. Tarkasta ennen lampun kayttamisté valitulla alueella, ettei lampussa ole siméméaraisesti havaittavia ulkoisia vikoja. Jos lamppu on vahingoittunut, &4 kéyta
Sitd vaarallisella alueella.

2. Tarkasta lamppu huolella halkeamien ja naarmujen seka vahingoittuneen rengastivisteen tai vahingoittuneen vastakkaisen linssin reunan pinnan varalta.
Puhdista rengastivisteen pinnat liasta ja ylimadraisisté aineista. Katso takuutiedoista lisétietoja rengastivisteen vaihtamisesta.

3. Levita rengastivisteisiin ohut kerros varitonté silikonirasvaa, jos kiertdminen muutiuu hankalaksi.

4. Irota aika ajoin kansi ja pyyhi taskulamppumallin MityLite™ 197520 rungon takakierteet ja kannen sisapuoli puhtaiksi pehmealla linalla, jotta taskulamppu ei
ala toimia katkonaisesti

5. Kayté taskulampun puhdistamiseen vain kosteaa linaa.

6. Laitteessa saa kéyttéa vain tietyn merkkisid AAA-koon paristoja. Vanhoja ja uusia paristoja ei saa sekoittaa. Erimerkkisia paristoja ei saa sekoittaa.
Paristot on aina vaidettava vaaratiomalla alueella.
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Avant toute utilisation, retirer Pisolant en mylar® en dévissant le capuchon arriére.

FONCTIONNEMENT

1. MOMENTANE - Pour un fonctionnement momentané, appuyer partiellement sur le bouton arriére.

2. CONSTANT - Appuyer a fond sur le bouton arriére et relacher.

3. EXTINCTION - En position ON (Marche), appuyer a fond sur le bouton arriére et relacher.

REMPLACEMENT DES PILES

1. Retirer le capuchon arriére en le tournant dans le sens antihoraire jusqu’a le détacher de l'arriére de la torche MityLite™ 1975Z0.
2. Retirer les (2) deux piles usées de la torche MityLite™ 197520.

3. Placer les (2) deux piles AAA neuves avec la bome + orientée vers 'ensemble de la téte.

4. Replacer le capuchon arriére en le tounant dans le sens horaire jusqu'a le sceller.

AVERTISSEMENT : Ne pas ouvrir lalampe dans un environnement dangereux.

ATTENTION : Silatorche ne doit pas étre utiisée pendant un certain temps, retirer les piles pour prévenir toute fuite ou corrosion
possible.

SPECIFICATIONS DU PRODUIT

Type d'ampoule : LED

Typedepile:  AAA(2)

Marque des piles : Duracell™ MN2400, Energizer™ Max E92, Panasonic™ LRO3 (Xtreme Power), Philips™ Powerlife LRO3 ou Peli™ P-NiIMH-AAA

Déclaration de conformité Déclaration n° 001975-3180-002E
Peli Products, S.L.U. c/ Provenga, 388, planta 7 Barcelona, Espagne

Déclare sous notre seule responsabilité que I'appareil suivant:

Produit Description: Torche LED main tenue

Type de modéle: MityIT_'i/IteTM 197520

Marque: Peli
Est conforme a la reglementation européenne et plus précisément a la: directive ATEX 2014/34/EU
basée sur les normes harmonisées suivantes: EN60079-0:2018, EN60079-11:2012, EN60079-28:2015.

Le processus d’évaluation de la conformité a été confié a I'organisme notifié suivant:
Organisme notifié: SGS Baseefa Ltd Rockhead Business Park, Staden Ln, Buxton SK17
9RZ, UK

Organisme notifié n°: 1180
Fonction: Délivrance d’une attestation d’examen CE de type
N° de I'attestation: Baseefa18ATEX0065

Code ATEX: (€& 111GExiaopislICT4Ga

Fichier technique n°: 2809 19752018

Nom et fonction de la personne liant le fabricant ou son représentant autorisé:

Signature: cena Z

Nom: Piero Marigo

Fonction: Directeur général

Adresse: Peli Products, S.L.U. ¢/ Provencga 388, Planta 7 08025 Barcelona Espagne
Date: 3 Avril 2018

Conditions spéciales pour une utilisation en toute sécurité

. Avant toute utilisation a I'endroit repéré, inspecter visuellement la torche pour vérifier 'absence de tout dommage externe. En cas de dommage, ne pas utiliser
la torche dans un lieu dangereux.

Rechercher soigneusement toute trace de coupure, de rayure ou d'autre dommage sur le joint torique ou sur la surface du bord de la lentille d’accouplement.
Oter toute impureté ou tout corps étranger des surfaces d'étanchéité du joint torique. Pour le remplacement du joint torique, voir les informations relatives a la
garantie.

Appliquer une fine couche de graisse de silicone transparente sur les joints toriques de temps en temps si I'action de rotation devient trop difficile.

Retirer le capuchon arriére et essuyer les filets arriére du corps de la torche MityLite™ 197520 et lintérieur du capuchon arriére a 'aide d'un chiffon doux
propre de temps en temps pour éviter un fonctionnement intermittent de la torche.

Nettoyer la torche uniquement a I'aide d'un chiffon humide.

L'équipement doit exclusivement étre alimenté avec des piles “AAA” de marques approuvées. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.

Ne pas utiliser des piles de marques différentes. Les piles doivent étre remplacées dans une zone sans risque.
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REGLEMENT RELATIF AUX RETOURS SOUS GARANTIE

Veuillez contacter votre distributeur ou détaillant local pour toute information sur la fagon de gérer vos articles sous garantie.

Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme den Mylar®-Isolator, indem Sie die untere
Abdeckung abschrauben.

BEDIENUNG

1. MOMENTLICHT - Driicken Sie leicht den Druckknopfschalter am Griffende fiir das Momentlicht.

2. DAUERLICHT - Driicken Sie den Druckknopfschalter volistandig herunter und lassen Sie dann los.

3. LAMPE-AUS - Von der AN-Position aus den Druckknopfschalter vollstandig herunterdriicken und dann loslassen.
BATTERIEN WECHSELN

1. Die untere AbdeckungBdurch Drehen ge_?en den Uhrzeigersinn von der Taschenlampe MityLite™ 197520 abschrauben.
2. Die beiden (2) leeren Batterien aus der Taschenlampe MityLite™ 197520 herausnehmen.

3. Zwei (2) neue AAA Batterien mit dem + Ende in Richtung Kopf einlegen.

4. Setzen Sie die untere Abdeckung durch Drehen im Uhrzeigersinn wieder auf.

WARNUNG: Offnen Sie die Lampe nicht in Gefahrenzonen.

VORSICHT: Wenn diese Lampe fiir ldngere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterien, um ein mdgliches Auslaufen
und Rosten zu vermeiden

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Lampenart; E

Batterieart: ~ AAA-Zelle (a

Batteriemarke: Duracell™ MN2400, Energizer™ Max E92, Panasonic™ LR03 (Xtreme Power), Philips™ Powerlife LR03
oder Peli™ P-NiMH-AAA

Konformitatserklarung Erklarung Nr. 001975-3180-002E
Wir, Peli Products, S.L.U. c/ Provenca, 388, Planta 7 08025 Barcelona, Spanien
Erklaren unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das folgende Gerit:

Produkt Beschreibung: LED-Handbrenner
Modelltyp: MityLite™ 197520
Marke: Pel™

Die Anforderungen der folgenden EU-Gesetzgebung erfiillt: ATEX Direktive 2014/34/EU
Basierend auf den folgenden harmonisierten Standards: EN60079-0:2018, EN60079-11:2012, EN60079-28:2015.

Die folgende benannte Stelle wurde in den Vorgang der Konformitéitsbewertun? eingebunden:
Benannte Stelle: SGS Baseefa Ltd Rockhead Business Park, Staden Ln, Buxton

SK17 9RZ, UK
Nummer der benannten Stelle: 1180
Rolle: Ausgabe des Pr[]fungszertifikats nach ATEX, EU-Typ
Zertifikat-Nr.: Baseefa18ATEX006
ATEX-Kodierung: CE® 11GExiaopisICT4Ga

Technische Referenz-Nr.: 2809 19752018
Name und Position der Person, die den Hersteller reprasentiert oder eines autorisierten

Reprasentanten:

Unterschrift: Piena W

Name: Piero Marigo

Position: Managing Director

Ort: Peli Products, S.L.U. ¢/ Provencga 388, Planta 7 08025
Barcelona Spanien

Datum: 3. April 2018

Spezielle Voraussetzungen zur sicheren Verwendung

1. Vor der Nutzung an einem markierten Standort die Taschenlampe visuell auf exterme Beschadigungen untersuchen. Wenn die Lampe
beschadigtist, nicht in Gefahrenzonen 6ffnen.

2. Achten Sie sorgfaltig auf Schnitte, Kratzer oder anderweitige Beschadigungen des O-Rings oder der angrenzenden Lippendichtung der Linse.
(E)ntfernen Sie Schmutz und Fremdpartikel von den Dichtungsfléchen des O-Rings. Siehe die Garantieinformationen zum Austausch der

-Ring Dichtung.

3. Wenn das Drehen schwierig wird, tragen Sie gelegentiich eine leichte Schicht klares Silicon auf die O-Ring-Dichtungen auf.

4. Entfemen Sie die untere Abdeckung und wischen Sie die das hintere Gewinde der MityLite™ 197520 Taschenlampe und das Innere der
Abdeckung gelegentlich mit einem weichen sauberen Tuch ab, um eine unterbrochene Lampenfunktion zu vermeiden.

5. Die Taschenlampe nur mit feuchtem Tuch reinigen.

6. Das Gerat darf nur mit “AAA” Zellen der zugelassenen Marken betrieben werden. Alte und neue Zellen diirfen nicht gemischt werden.
Veerschiedene Marken diirfen nicht gemischt werden. Zellen dirfen nur in ungefahrlichen Umgebungen getauscht werden.

RUCKGABERECHT - GEWAHRLEISTUNG

Bitte kontaktieren Sie lhren Handler oder Lieferanten vor Ort fiir Informationen Uber Gewahrleistungsfragen.
-]

Uzemeltetés elétt tavolitsa el a mylar® szigetel6foliat az elemfedél lecsavarasaval.

HASZNALAT

1. PILLANATNY!I - Részlegesen nyomja le az elemfedél gombot pillanatnyi hasznalathoz.

2. FOLYAMATOS BEKAPCSOLAS - Teliesen nyomja le az elemfedél gombot, majd engedie el.

3. VILAGITAS KIKAPCSOLASA - A BE poziciobdl teliesen nyomja le az elemfedél gombot, majd engedie el.

ELEMEK CSEREJE

1. Tavolitsa el az elemfedelet az dramutato jarasaval ellentétes iranyba elcsavarassal, amig le nem valik az
MityLite™ 197520 zsebldmpa hatarol.

2. Tavolitsa el a (2) két lemer(ilt elemet az MityLite™ 197520 zseblampabdl.

3. Szerelje be a (2) két Uj AAA elemet Ugy, hogy a + érintkez6 a fejegység felé mutasson.

4. Helyezze vissza az elemfedelet az éramutato jarasaval megfeleld iranyba csavarassal a tokéletes lezarasig.

FIGYELEM: Ne gyujtson fényt veszélyes kdrnyezetben.

FIGYELEM: Ha nem szeretné hasznalni egy ideig, vegye ki az elemeket az esetleges szivargas és korrdzio elk-
erlilése érdekében.

ATERMEK MUSZAKI ADATAI

Lampa tipusa: LED

Elemtipus: 2 db AAA méretl

Az elem markaja: Duracell™ MN2400, Energizer™ Max E92, Panasonic™ LR03 (Xtreme Power),
Philips™ Powerlife LR03 nagy Peli™ P-NiMH-AAA

Megfelel6ségi nyilatkozat Nyilatkozat szdma 001975-3180-002E

Mi, a Peli Products, S.L.U. ¢/ Provenga, 388, Planta 7 08025 Barcelona, Spanyolorszag,
felelésséglnk telies tudataban kijelentjik, hogy az alabbi készlilék:

Termék Leiras: LED-es kézi zseblampa
Modelltipus: MityLite™ 197520
Marka: Pel™

megfelel az EK alabbi iranyelvének: ATEX iranyelv 2014/34/EU

Az alabbi harmonizalt szabvanyok alapjan:
EN60079-0:2018, EN60079-11:2012, EN60079-28:2015.
Amegfelel6ség értékelési folyamataban az alabbi bejelentett testlilet vett részt:

Bejelentett testiilet: SGS Baseefa Ltd Rockhead Business Park, Staden Ln, Buxton
SK179RZ, UK

Bejelentett testiilet szama: 1180

Szerepe: Az ATEX EK tipusu vizsgalati tanusitvany kiadasa

Tanusitvany szama: (€ &) Baseefa18ATEX0065

ATEX kod: 00 11 GExiaopis|ICT4 Ga

A miiszaki dokumentacié hiv. szama: 19752018

A gyartét vagy a meghatalmazott képvisel6t kotelez6 személy neve és pozicioja:
Alairas: Piena 7

Név: Piero Marigo

Pozicio: Ugyvezett igazgatod

Hely: Peli Products, S.L.U. ¢/ Provenca 388, Planta 7
08025 Barcelona, Spanyolorszag

Kelt: Aprilis 3, 2018

Kiilénleges Biztonsagos hasznalat feltételei

1. Az adott helyszinen vald hasznélat el6tt szemrevételezéssel ellendrizze a zseblampat barmilyen kiilsé sértlés
tekintetében. Sériilés észlelése esetén ne haszndlja a zseblampat veszélyes kormnyezetben.

2. Figyelmesen vizsgalja meg vagasok, karcolasok tekintetében, illetve keressen sériilt O-gy(rit vagy
lencse-zaroajak fellletet. Tavolitson el minden szennyez6dést vagy idegen anyagot az O-gydir(i tdmitéfelliletekrél.
Az O-gy(ri cseréje ligyében lasd a jotallassal kapcsolatos tajékoztatot.

3. Amennyiben az elforgatas tulsagosan nehézkessé valik, az O-gydriket idénként lassa el atlatszo szilikonzsirral
vékony rétegben.

4. A szaggatott miikodés elkertilése érdekében tavolitsa el az elemfedelet, és idénként tordlje le az MityLite ™

1975Z0-6s lampatest hatsé meneteit és az elemfedél belsé részét puha és tiszta toriékendével.

. Azseblampat csak nedves toriékenddvel tisztitsa.

. Aberendezés csak jovahagyott gyartmanyu, AAA méret(i alkalielemekkel hasznalhatd. Ne keverje a régi és Uj

elemeket. Ne hasznaljon vegyesen kiilonb6zé markaju elemeket. Az elemeket csak biztonsagos helyen cserélie
ki.

[o2Né)]

ARUVISSZAVETELI IRANYELVEK
Jotallasi tigyekben kérjlk, forduljon a helyi forgalmazoéhoz vagy a kiskeresked6hdz,
akitdl a késziléket vasarolta.
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Prima dell’'uso, rimuovere Pisolatore mylar® svitando il tappo terminale.

FUNZIONAMENTO

1. TEMPORANEO - Premere parzialmente il pulsante terminale per un funzionamento temporaneo.

2. ACCESO FISSO - Premere completamente il pulsante terminale e rilasciarlo.

3. SPEGNIMENTO LUCE - Dalla posizione ON, premere completamente il pulsante terminale e rilasciarlo.

PER SOSTITUIRE LE BATTERIE

1. Rimuovere il tappo terminale ruotandolo in senso antiorario fino a quando non fuoriesce dalla parte posteriore della torcia
MityLite™ 197520.

2. Rimuovere le due (2) batterie usate dalla torcia MityLite™ 1975Z0.

3. Montare le due (2) batterie AAA nuove con il polo + rivolto verso il gruppo di testa.

4. Reinserire il tappo terminale ruotandolo in senso orario finché non € fisso.

ATTENZIONE: Non aprire la torcia in luoghi pericolosi.

ATTENZIONE: se si prevede di non utilizzare la torcia per un certo periodo, togliere le batterie onde evitare perdite e
corrosione.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Tipo di torcia: LED

Tipo di batterie: AAA(2)

Marca delle batterie: Duracell™ MN2400, Energizer™ Max E92, Panasonic™ LR03 (Xtreme Power),

Philips™ Powerlife LRO3 o Peli™ P-NiIMH-AAA

Dichiarazione di conformita Dichiarazione n. 001975-3180-002E
Peli Products, S.L.U. ¢/ Provenca, 388, Planta 7 08025 Barcellona Spagna
Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilita che la seguente apparecchiatura:

Prodotto Descrizione: Torcia tenuta in mano del LED
Modello: MityLite™ 197520
Marchio: Peli™

& conforme alla seguente normativa CE: Direttiva ATEX 2014/34/EU

Sulla base delle seguenti norme armonizzate: EN60079-0:2018, EN60079-11:2012, EN60079-28:2015.
Il seguente Organismo Notificato & stato coinvolto nel processo di valutazione della

conformita:
Organismo notificato: SGS Baseefa Ltd Rockhead Business Park, Staden Ln,
Buxton SK17 9RZ, UK

Organismo notificato n.: 1180

Ruolo: Emissione del certificato di esame di tipo ATEX CE
N. certificato: Baseefa18ATEX0065

Codice ATEX: (€& |11 GExiaopislICT4Ga

N. File Tecnico: %809 19752018
Nome e posizione della persona vincolante il produttore o il rappresentante autorizzato:
Firma: Piero z

Nome: Piero Marigo

Funzione: Amministratore Delegato

Sede: Peli Products, S.L.U. ¢/ Provenca 388, Planta 7 08025
Barcellona Spagna

Data: 3 Aprile 2018

Condizioni speciali per Puso sicuro
1. Prima dell'uso nel luogo indicato, ispezionare visivamente la torcia per escludere danni estemi. Se sono presenti danni, non
utilizzare la torcia in luoghi pericolosi.



2. Controllare attentamente che non vi siano tagli, graffi o altri danni a O-ring o superficie del bordo della lente di accoppiamento.
Rimuovere eventuale sporcizia o materiali estranei dalle superfici di tenuta degli O-ring. Consultare le Informazioni sulla
garanzia per la sostituzione di un O-ring.

. Occasionalmente, applicare uno strato sottile di grasso al silicone trasparente sugli O-ring, se l'azione di rotazione diventa
troppo difficoltosa.

. Occasionalmente, rimuovere il tappo terminale e pulire le filettature posteriori del corpo della torcia MityLite ™ 197520 e linterno
del tappo terminale con un panno morbido e pulito per evitare un funzionamento intermittente della torcia.

. Pulire la torcia unicamente con un panno umido.

. Il dispositivo deve essere alimentato esclusivamente con pile formato “AAA” di marche approvate. Non mescolare batterie
vecchie e nuove. Non usare marche diverse contemporaneamente. Le pile vanno sostituite unicamente in un’area non
pericolosa.

CONDIZIONI DI RESO IN GARANZIA

Rivolgersi al distributore o rivenditore locale per informazioni su come gestire i prodotti in garanzia.
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For du gar i gang, fjern mylarisolatoren ved a skru av endehetten.

BRUK

1. KORTVARIG - Trykk lett pa endeknappen for kortvarig drift.

2. KONSTANT PA - Trykk heltinn pa endeknappen og slipp.

3. LYS AV - Fra PA-posisjonen trykk helt inn pa endeknappen og slipp.

FOR A BYTTE BATTERIER

1. Fjern endehetten ved & dreie mot urviseren til den fieres fra baksiden pa MityLite™ 197520-lykten.
2. Fjern de to (2) brukte batteriene pa MityLite™ 1975Z0-lykten.

3. Installer (2) to nye AAA batterier med plussterminalen vendt mot hodesamlingen.

4. Sett pa endehetten igjen ved & skru med urviseren til den sitter fast.

ADVARSEL: Tenn ikke lyset pa et farlige sted.

FORSIKTIG: Dersom lommelykten ikke skal brukes i lengre tid, bar batteriene fiemes for & unnga mulig lekkasje
og korrosjon.

PRODUKTFAKTA

Lampetype: LED

Batteritype: AAA-celle (2)

Batterimerke: Duracell™ MN2400, Energizer™ Max E92, Panasonic™ LR03 (Xtreme Power),

Philips™ Powerlife LRO3 eller Peli™ P-NiMH-AAA
]
Samsvarserklzering Erklzaeringsnr. 001975-3180-002E
Vi, Peli Products, S.L.U. ¢/ Provenga, 388, Planta 7 08025 Barcelona, Spania
Erklzerer pa eget ansvar at folgende apparat:

Produkt Beskrivelse: LED handholdt lommelykt

Modelltype: MityLite™ 197520
Merke: Peli™

er i samsvar med folgende EF-lovgivning: ATEX-direktiv 2014/34/EU
Basert pa fglgende harmoniserte standarder: EN60079-0:2018, EN60079-11:2012, EN60079-28:2015.

teknikkens stand gjelder for dette utstyret Folgende kontrollorgan har vart involvert i
samsvarsvurderingsprosessen:

Kontrollorgan: SGS Baseefa Ltd Rockhead Business Park, Staden Ln, Buxton SK17

9RZ, UK

Kontrollorgannr.: 1180

Rolle: Utstedelse av ATEX EF-typeprevingssertifikat

Sertifikatnr.: (E @ Baseefa18ATEX0065

ATEX-kode: 2809 11 GExiaopislIC T4 Ga

Teknisk fil nr.: 19752018

Navn og stilling av person som binder produsenten eller autorisert representant:

Signatur: Piera

Navn: Piero Marigo

Funksjon: Administrerende direkter

Sted: Peli Products, S.L.U. ¢/ Provenca 388, Planta 7, 08025 Barcelona,
Spania

Dato: 3 april 2018

Spesielle betingelser for sikker bruk

. Far bruk pa merket sted, inspiser lykten visuelt for eventuelle ytre skader. Hvis det finnes skader, ikke bruk lykten pa et eksplosjonsfariig sted.

2. Sjekk naye for kutt, riper eller pa annen méate skadet o-ring eller feil paring av linsekantflater. Fjern eventuelt smuss eller fremmedlegemer fra o-ringtetningsflater.
Se garantinformasjon for & bytte o-ring.

. Pafor et lett lag med Klart silikonfett pa o-ringene av og til hvis dreiing blir for vanskelig.

. Ta av endehetten og terk de bakre gjengene pa MityLite™ 1975Z0-lyktehuset, samt innsiden av endehetten med en myk ren kiut av og til for @ unnga ujevn
funksjon av lykten.

. Kun rengjere lykten med en fuktig klut.

. Utstyret ma bare brukes med godkjente typer AAA-batterier. Gamle og nye batterier ma ikke blandes. Det ma heller ikke brukes batterier med forskjellige merker.
Celler skal kun skiftes ut i et ikke-eksplosjonsfarlig omrade.
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GARANTIRETURPOLITIKK

Send alle varer for reparasjon eller utskiftning direkte til Peli Products Customer Service Department (porto betalt).
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Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy usunac izolacje z mylaru,
odkrecajac tylna pokrywe.
OBSLUGA
1. DZIALANIE CHWILOWE - Aby chwilowo wigczy¢ urzadzenie, nalezy wcisna¢ przycisk w tylnej czesci latarki
do pierwszego poziomu.
2. DZIALANIE CIAGLE - Wcisna¢ przycisk w tylnej czesci latarki do oporu, a nastepnie zwolni¢ go.
3. WYLACZANIE SWIATLA - Z pozycji ON (wt.) weisnaé przycisk w tylnej czesci latarki do oporu, a nastepnie
zwolnic¢ go.
WYMIANA BATERII
1. Zdjaé tylng pokrywe, obracajac ja w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara, az oddzieli sie od tylnej
czesci latarki MityLite™ 197520.
2. Wyjac dwie (2) zuzyte baterie z latarki MityLite™ 1975Z20.
3. Wiozy¢ dwie (2) nowe baterie AAA tak, aby biegun dodatni (,+") zwrécony byt w strone modutu glowicy.
4. Zatozy¢ tylng pokrywe, obracajac jg w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara do momentu, az bedzie
idealnie przylega¢ do korpusu latarki.

OSTRZEZENIE: Nie $wieci¢ w $rodowisku stwarzajacym zagrozenie.
UWAGA:

W przypadku, gdy latarka nie bedzie uzywana przez diuzszy czas, wyja¢ baterie, aby zapobiec ewentualnym
wyciekom i korozji.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Rodzaj zarowki: LED
Typ baterii: AAA(2)
Marka baterii: Duracell™ MN2400, Energizer™ Max E92, Panasonic™ LR03 (Xtreme Power),

Philips™ Powerlife LR03 lub Peli™ P-NiMH-AAA

Deklaracja zgodnosci Deklaracja nr 001975-3180-002E
My, Peli Products, S.L.U. ¢/ Provenca, 388, Planta 7 08025 Barcelona, Hiszpania
Na swojg wytaczng odpowiedzialnos¢ oswiadczamy, ze niniejsze urzadzenie:

Produkt Opis: LED latarka reka
Typ modelu: MityLite™ 197520
Marka: Peli™

Jest zgodny z nastepujaca dyrektywa WE: Dyrektywa ATEX 2014/34/EU
Na podstawie nastepujacych norm zharmonizowanych: EN60079-0:2018, EN60079-11:2012, EN60079-28:2015.
W procesie oceny zgodnosci brata udziat nastepujgca Jednostka notyfikowana:

Jednostka notyfikowana: SGS Baseefa Ltd Rockhead Business Park, Staden Ln, Buxton SK17 9RZ,

UK
Nr Jednostki notyfikowanej: 1180
Rola: Wydanie certyfikatu badania typu WE ATEX
Nr certyfikatu: € ¢ Baseefa18ATEX0065
Kod ATEX: 2809 |11 GExiaopislICT4 Ga
Nr pliku technicznego: 19752018

Imie i nazwisko oraz stanowisko upowaznionego przedstawiciela producenta lub osoby uprawnionej do
sktadania podpisdw w jego imieniu:

Podpis: Piero

Imie i nazwisko: Piero Marigo

Funkcja: Dyrektor zarzadzajacy

Lokalizacja: Peli Products, S.L.U. ¢/ Provenca 388, Planta 7 08025 Barcelona, Hiszpania
Data: 03 kwietnia 2018

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania
. Przed rozpoczeciem uzytkowania w lokalizacji 0 oznaczonej kategorii nalezy wzrokowo skontrolowac latarke pod katem

zewnetrznych uszkodzen. W przypadku stwierdzenia uszkodzen nie uzywac latarki w obszarze niebezpiecznym.

2. Doktadnie sprawdzi¢ powierzchnie uszczelki o przekroju okragtym lub uszczelki wargowej soczewki matujacej pod katem nacie¢
i zadrapan badz innych uszkodzen. Usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia lub ciata obce z powierzchni uszczelki. Szczegdty
dotyczace wymiany uszczelki znajduja sie w informacjach dotyczacych gwarancii.

. Od czasu do czasu nakfada¢ na uszczelki cienkg warstwe przezroczystego smaru silikonowego w przypadku stwierdzenia zbyt
duzego oporu podczas przekrecania.

. Co pewien czas zdejmowac tylng pokrywe i przecierac tylne gwinty korpusu latarki MityLite™ 197520 oraz wnetrze tylnej
pokrywy miekka, czysta szmatka, aby unikna¢ przerywanej pracy urzadzenia.

. Latarke nalezy czysci¢ wytacznie za pomocg wilgotnej szmatki.

. Urzadzenie moze by¢ zasilane wylacznie z baterii typu “AAA”. Nie stosowa¢ jednoczes$nie baterii uzywanych i nowych. Nie
wolno uzywaé jednocze$nie baterii roznych marek. Baterie nalezy wymieniaC wytacznie w $rodowisku niestwarzajacym
zagrozenia.
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POLITYKA ZWROTOW GWARANCYJNYCH
Prosimy skontaktowac sig z lokalnym dystrybutorem lub detalista w celu uzyskania informacji na temat proce-
dury gwarancyjnej.
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Antes de operar, remova o isolador mylar® desaparafusando a tampa traseira.

OPERAGAO

1. MOMENTANEA - Prima parcialmente o botao da retaguarda para operagdo momentanea.

2. CONSTANTEMENTE ACESA - Prima completamente o bot&o da retaguarda e solte.

3. LUZ APAGADA - A partir da posicao ACESA, prima completamente o bot&o da retaguarda e solte.

MUDAR AS PILHAS

1. Remova a tampa traseira rodando no sentido contrario aos ponteiros do reldgio até sair pela traseira da lanterna
MityLite™ 1975Z0.

2. Remova as duas (2) pilhas usadas da lanterna MityLite™ 1975Z0.

3. Instale duas (2) pilhas AAA novas com o terminal + voltado para o conjunto da cabega.

4. Volte a colocar a tampa traseira rodando no sentido dos ponteiros do relégio até estar selada.

AVISO: Nao acenda a luz num local perigoso.

CUIDADO: Se a lanterna néo for utilizada durante algum tempo, retire as pilhas para evitar uma possivel fuga e corroséo
ESPECIFICACOES DO PRODUTO

Tipo de lémpada: LED

Tipode pilhas:  (2) AAA
Marca das pilhas: Duracel™ MN2400, Energizer™ Max E92, Panasonic™ LRO03 (Xtreme Power), Philips™ Powerlife LRO3 ou Peli™ P-NiMH-AAA

Declaragao de conformidade N.° da declaracao 001975-3180-002E
Nés, Peli Products, S.L.U. c/ Provenca, 388, Planta 7 08025 Barcelona, Espanha
Declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o seguinte aparelho:

Produto Descrigao: Tocha da mé&o LED realizada
Tipo de modelo: MityLite™ 197520
Marca: Peli™

Esta em conformidade com a seguinte legislacao CE: Directiva 2014/34/EU da ATEX
Com base nas seguintes normas harmonizadas: EN60079-0:2018, EN60079-11:2012, EN60079-28:2015.

O seguinte Organismo Notificado foi envolvido no processo de avaliagdo de conformidade:
Organismo Notificado: SGS Baseefa Ltd Rockhead Business Park, Staden Ln, Buxton SK17 9RZ,

UK

N.° do Organismo Notificado: 1180

Fungao: Emisséo de um certificado de exame de tipo CE da ATEX

N.° do certificado: 5@5@%1 8ATEX0065

Codificagao ATEX: 2809 11 GExiaopislIC T4 Ga

N.° do ficheiro técnico: 19752018

Nome e cargo da pessoa que representa o fabricante ou representante autorizado:

Assinatura: Piero Z

Nome: Piero Marigo

Fungao: Director Geral

Local: Peli Products, S.L.U. ¢/ Provencga 388, Planta 7 08025 Barcelona,
Espanha

Data: 03 de abril de 2018

Condicoes Especiais para a Utilizacao Segura

1. Antes de utilizar na localizagdo marcada, inspecione visualmente a lanterna para ver se apresenta danos externos. Se se verificarem danos, néo utilize a
lanterna num local perigoso.

2. Verifique de perto quando a cortes, riscos ou outros danos no O-ring ou superficie do rebordo da lente correspondente. Remova qualquer sujidade ou corpos
estranhos das superficies vedantes do O-ring. Ver informagdes sobre a Garantia para a substituicio do O-ring.

3. Aplique ocasionalmente uma fina camada de massa de silicone transparente nos O-rings se ficar muito dificil a agéo de rodar.

4. Remova a tampa traseira e limpe ocasionalmente as roscas traseiras do corpo da lanterna MityLite™ 197520 e por dentro da tampa traseira com um pano
limpo suave para evitar uma operag&o intermitente da lanterna.

5. Limpe a lanterna apenas com um pano htimido.

6. O equipamento s6 pode utilizar pilhas alcalinas de tamanho “AAA” das marcas aprovadas. Nao deve misturar pilhas novas e antigas. N&o deve
misturar marcas diferentes. As pilhas s6 devem ser substituidas numa zona n&o perigosa.

POLITICA DE GARANTIA DE DEVOLUGAO
Por favor, contacte o seu distribuidor ou fornecedor local para mais informagées sobre como pode accionar os elementos da garantia.

RO

inainte de utilizare, indepartati izolatia tip mylar® desuruband capacul posterior.

FUNCTIONARE

1. TEMPORARA - Apasati partial butonul din spate pentru actionare temporara.

2. PERMANENTA - - Apasati complet butonul din spate si ellberatl

3. LUMINA-STINSA - Din pozitia ON, apasati complet butonul din spate si eliberati.

PENTRU A SCHIMBA BATERIILE

1. Scoateti capacul din spate rotindu- in sensul invers acelor de ceasornic pana cand acesta se desprinde de pe partea posterioara a lantemei
MityLite™ 197520.

2. Scoateti cele (2) doua baterii folosite din lanterna MityLite™ 197520.

3. Introduceti cele (2) doua baterii AAA noi cu bora + indreptata spre ansamblul din partea superioara.

4. Puneti inapoi capacul din spate rotindu-l in directia acelor de ceasornic pana cand acesta se fixeaza ermetic.

AVERTISMENT: Nu aprindeti lumina intr-un loc periculos.

ATENTIE: Dacé lanterna nu este folosita o perioada mai lunga de timp, scoateti bateriile pentru a impiedica eventualele scurgeri sau

coroziunea
SPECIFICATII PRODUS
Tip bec: LED

Tipul bateriei: AAA (2)
Marca baterie: Duracell™ MN2400, Energizer™ Max E92, Panasonic™ LRO03 (Xtreme Power), Philips™ Powerlife LR03 sau Peli™ P-NiMH-AAA

Declaratie de conformitate Nr. declaratie 001975-3180-002E
Noi, Peli Products, S.L.U. ¢/ Provenca, 388, Planta 7 08025 Barcelona Spania

Declaram pe propria noastra raspundere ca urmatoarele aparate:

Produs Descriere: De mana cu LED-uri a avut loc lanterna

Tip model: M|tyL|teTM 197520

Marca: Pel™

Este in conformitate cu urmatoarea lege CE: Directiva ATEX 2014/34/EU

In baza urmatoarelor standarde armonizate: EN60079-0:2018, EN60079-11:2012, EN60079-28:2015.

Urmétorul Organism notificat a fost implicat in procesul de evaluare a conformitatji:

Organism notificat: SGS Baseefa Ltd Rockhead Business Park, Staden Ln, Buxton SK17 9RZ, UK
Nr. Organism notificat: 1180

Rol: Emiterea Certificatului de examinare a tipului ATEX CE
Nr. certificat: (€ € Baseefa18ATEX0065
Codificare ATEX: 11 GExiaopislICT4 Ga

Nr. dosar tehnic: 19752018

Numele si functia persoanei care obliga in mod legal producatorul sau ale reprezentantului autorizat:
Semnatura: Zena

Nume: Piero Marigo

Functie: Director administrativ

Sediu: Peli Products, S.L.U. ¢/ Provenga 388, Planta 7 08025 Barcelona Spania
Data: 03 aprilie 2018

Conditii speciale pentru utilizarea in siguranta

1. Veerificati exteriorul lantemnei, pentru a vedea daca existd semne de deteriorare, inainte de a o ufiliza infr-un anumit loc. Daca exista
semne de deteriorare, nu folositi lanterna in locuri periculoase.

2. Verificati atent daca exista ta|etun Zgérietur, sau alte deterioréri ale gamituriiinelare sau ale suprafetei muchiei lentilei. indepértat
orice reziduuri de murdarie sau de alts naturé de pe suprafetele de etansare a gamiturii inelare. Verificati Informatiile privind garantia
pentru inlocuirea gamiturii inelare.

3. Aplicatj din cand in cand un strat subtire de lubrifiant pe baza de silicon pe gamiturile inelare daca rotirea se face dificil

4, Indepartat| capacul din spate si sterget| din cand in cand firele din spate ale lanternei MityLite™ 197520, precum si interiorul capacului
din spate, pentru a evita functjonarea cu intrerupere a lantemei.

5. Curétati lantema doar cu o carpa umeda.

6. Echipamentul trebuie prevazut exclusiv cu marcile agreate de baterii de dimensiune ,AAA”. Este interzisa combinarea bateriilor vechi
cu cele noi. Este interzisa combinarea unor marci diferite. Bateriile trebuie fnlocuite numai intr-o zona lipsita de riscuri.

POLITICA DE GARANTIE S1 DE RETURNARE A PRODUSELOR
Pentru informatji referitoare la elementele de garantie, va rugam sa luati legatura cu distribuitorul saucomerciantul
dumneavoastra |
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Mepen Ha4YanNomM UCNONIb30BAHUA CHUMUTE MauSiapoOBbiA U3OJALMOHHbIA
MaTepuan, ana 3TOro OTKPYTUTE TOPLEBYIO KPbILWIKY.

SKCMNYATALMUA

1. KFATKOBPEMEHHOE BKITHOYEHMUE - [ kpaTKOBPEMEHHOIO BKITHUEHUS HAXXMIUTE TOPLIEBYHO
KHOMKY He [0 KOHLI.

2. NOCTOAHHOE BKITHKOYEHWE - [onHOCTbL0 HaXXMIUTE TOPLIEBYHO KHOMKY 1 OTMYCTUTE ee.

3. BbIKITKOYEHWUE - 113 BKI1H04EHHOTO MOMNOXEHINS NOMHOCTBH0 HAXMUTE TOPLIEBYHO KHOMKY W OTMYCTUTE €e.

3AMEHA 3JNIEMEHTOB MUTAHUA

1. CHUMMTE TOPLIEBYIO KPBILLIKY. [lnsi 3TOr0 NOBOpaYMBaliTE ee MpOTVB YaCOBOW CTPENKM O TeX Nop, Moka OHa He
OTAeNUTCS OT 3aaHero Topua choHaps MityLite™ 197520.

2. VI3Bnexure 13 poHaps MityLite™ 197520 2 (aga) MCMonb3oBaHHbIX 3NeMeHTa NuTaHms.

3. BcraBbTe 2 (OBa) HOBbLIX 3riemMeHTa nuTaHmst TurnopasMepa AAA Tak, YTobbl NOMoC «+» bl HaNpaBeH K
FOrNOBHON YacTy hoHaps.

4. HageHbTe TOpLEBYHO KpbILLKY, TOBOPaYMBast e€ Mo YacoBoil CTPENKe O NIOTHOrO 3aKpbIiBaHuS.

OCTOPOXKHO! 3anpeluaeTcs BckpbiBaTb (POHAPb B OMaCHbIX YCMOBMSX.

BHUMWMAHME! Ecnv npegnonaraetcs, 4To hoHapb kakoe-To Bpems He ByaeT nenons308aThCs, M3BMEKUTE U3

HEro SMEMEHTbI MUTaHMS, YTODbI UCKITHOUNTL BEPOSITHOCTb YTEYKW SMEKTPONUTA U Pa3BUTHSI KOPPO3WM.

TEXHUWYECKUE XAPAKTEPUCTUKU U3OENUA

Tun namnbi: cBeToamon

Tun 6atapem: AAA (2 wr.)

Mapkm ucrons3yembix batapei:  Duracel™ MN2400, Energizer™ Max E92, Panasonic™ LR03 (Xtreme Power),
Philips™ Powerlife LRO3 nnm Peli™ P-NiMH-AAA

LOeknapauusa cooTBeTCTBUA DOeknapauusa Ne 001975-3180-002E
Hactoswwmm komnanus Peli Products, S.L.U., ¢/ Provenga, 388, Planta 7 08025, bapcenoHa, Ucnanus,
3asBNSIET C NONHON OTBETCTBEHHOCTHLI), UTO crieaytollee 060pyaoBaHuE:

OnucaHue npoaykra: LED pyyHoit choHapb
Tun mogenu: MityLite™ 197520
Mapka: Peli™

COOTBETCTBYET ClieAyHoLUMM 3aKkoHoAaTenbHbIM aktam ctpaH EC:[upextusa ATEX 2014/34/EU

Ha ocHoBaHuK cneayOWMX rAPMOHU3NPOBAaHHbLIX CTAaHAAPTOB:
EN60079-0:2018, EN60079-11:2012, EN60079-28:2015.

K npoueccy oueHkn cooTBeTCTBMS Obin NPUBMIEYEH CRELYOLLMIA HOTU(NLIMPOBAHHBINA OpraH cepTuduKaLmm:
HoTtudmumpoBaHHbIN opraH cepTudukaumu: SGS Baseefa Ltd Rockhead Business Park, Staden Ln,
Buxton SK17 9RZ, UK

HoTtudmumpoBaHHbIN opraH cepTucmukanmm Ne: 1180

Ponb: Bbinava ceupetensctsa ATEX o nposepke obpasua EC
Ne ceptudbukara: (€ & Baseefa1BATEX0065

Koabl ATEX: 2809 II1 GExiaopisICT4 Ga

Ne wudpa cneumndukaumm: 19752018

WMs 1 [omKHOCTb NnLa, HanaraioLLero 00s13aTenbCTa Ha NPONU3BOANTENS UMW YNIOMHOMOYEHHOE NULIO:
Mognmcs: Piero 7
Nws: Mbepo Mapuro (Piero Marigo)

[lomKHOCTb: YNPaBnsoLLMiA AUPEKTOP
MecTononoxeHue: Peli Products, S.L.U. ¢/ Provenca 388, Planta 7, 08025 bapcenoHa, Vicnanus
[aTa: 3 anpens 2018

CneuuaneHble ycnoBus anst 6e3onacHoro Mcnosb3oBaHus

1. Tepen ucnonb3oBaH1eM B OTMEYEHHOM 3HakaMmM OMACHOCTI MEeCTe OCMOTpUTE (hOHAPb Ha NPEAMET HapyXHbIX

noBpexaeHuin. Mpu 06HapyKeHn NOBPEXAEHMIA 3anpeLLaeTcs UCnonb3oBaTh (hOHaphb B OMACHbIX YCNOBUSIX.

2. BHuMaTensHo npoBepbTe YNOTHUTENBHOE KOMbLIO UM KOHTAKTHYK NOBEPXHOCTb KPOMKI NMH3bI Ha Hanuuve
nope30B, LilapanuH Ui WHbIX NOBPEXAEHWIA. YianuTe ntobble 3arpsi3HEHNs U MHOPOZHBIE YaCTULbI C KOHTAKTHBIX
MOBEPXHOCTEN YNNOTHUTENBHOTO KombLa. CBeaeHNs 0 3aMeHe YNNOTHATENBHOIO KoMbLia CM. B MHGopMaLm o
rapaHTum.

. Mepwogunyeckn, korga NpoBOpPaYMBaHNE CTAaHOBUTCS 3aTPYAHUTENBHBIM, HAHOCUTE Ha YNNOTHUTENbHbIE KOMbLa
TOHKUIA CIOW NPO3PaYHON CUIIMKOHOBOW CMa3Ku.

. YrobbI hoHapb pabotan BecnepeboitHo, Neproanyecky CHIUMaNTE TOPLIEBYHO KPBILLKY 1 MPOTUPANTE MArKON Y1CTON
TKaHbl0 pe3bbbl B TOpLEBOW YacTu kopnyca doHaps MityLite™ 1975Z0 1 BHYTpu TOPLIEBOW KPBILLKWA.

. [ing ouncTkn hoHaps MCMonb3yiTe UCKMIOYUTENBHO BNaXHYHO TKaHb.

. B naHHom U3penuu Heobxoammo mcnonb3oBaTh TONbKO 6aTapen 04obpeHHbIx Mapok Tuna “AAA”. 3anpeLyaeTcs
1ICMonb30BaTh BMECTE CTapble 1 HOBble BaTapen. 3anpeLlaeTca Mcnonb3oBaTh BMECTe batapen pasnuyHbIx Mapok.

bartapeu cnegyeT 3aMeHsTb TOMbKO B 6e3onacHom mecTe.
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FAPAHTUIAHBLIN BO3BPAT
3a nHchopmaLen o rapaHTUIAHOM BO3BpaTe M3LEeNnin 0bpaLLlaiTech K MECTHOMY AUCTPUOBLIOTOPY M
npoaasLly.
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Pred prevadzkou odoberte mylar® izolator odskrutkovanim koncového uzaveru.

OBSLUHA .

1. KRATKODOBA - Ciastocne stlacte koncové tlacidlo pre kratkodobu obsluhu.

2. STALA - Uplne stlacte koncové tlaidlo a uvolhite ho.

3. SVETLO VYP. - Z polohy ZAP. tplne stlacte koncové tlacidlo a uvolnite ho.

VYMENA BATERIi

1. Odoberte koncovy uzaver jeho otogenim proti smeru hodinovych ruciciek, kym sa neuvolni zo zadnej Casti lampy
MityLite™ 197520.

2. Odoberte (2) dve pouZité batérie z lampy MityLite™ 197520.

3. VloZte (2) dve nové batérie AAA pélom + smerujlicim k prednej ¢asti konStrukcie.

4. Vrétte koncovy uzaver otoenim v smere hodinovych ruciciek, kym nie je uzavrety.

UPOZORNENIE: Svetlo neotvarajte v nebezpe¢nom prostredi.

VAROVANIE: Ak sa svietidio nebude po nejaki dobu pouzivat, vyberte batérie, aby ste zabranili ich pripad-

nému vyteceniu a korozii

SPECIFIKACIA PRODUKTU

Typ lampy: LED

Typ batérii: AAA-cell (2)

Odporucané znacky bateérii: Duracell™ MN2400, Energizer™ Max E92, Panasonic™ LR03 (Xtreme Power),
Philips™ Powerlife LR03 alebo Peli™ P-NiMH-AAA

Vyhlasenie o zhode Vyhlasenie ¢. 001975-3180-002E
My, Peli Products, S.L.U. ¢/ Provenga, 388, Planta 7 08025 Barcelona, Spanielsko
Viyhlasujeme vo svojej vyhradnej zodpovednosti, Ze nasledujuci pristroj:

Vyrobok Popis: LED ruéné svietidio
Typ modelu: MityLite™ 197520
Znacka: Peli™

Je v zhode s nasledujucou legislativou EK: Smernica ATEX 2014/34/EU
Na zaklade nasledujucich harmonizovanych noriem: EN60079-0:2018, EN60079-11:2012, EN60079-28:2015.
Oznamovaci organ: SGS Baseefa Ltd Rockhead Business Park, Staden Ln, Buxton

SK179RZ, UK
Oznamovaci organ ¢€.: 1180
Rola: L) Vlydanie skuobného certifikatu typu ATEX EC
Certifikat ¢.: s09  DBaseefalBATEX0065
Kédovanie ATEX: 11 GExiaopisICT4 Ga
C. suiboru s technickymi udajmi: 19752018
Meno a pozicia osoby predstavujlcej vyrobcu alebo povereného zastupcu
Podpis: cerno
Meno: Piero Marigo
Funkcia: Viykonny riaditel
Miesto: Peli Products, S.L.U. ¢/ Provenca 388, Planta 7 08025 Barcelona, Spanielsko
Datum: 3. april 2018

Posebnl pogoji za varno uporabo

. Pred pouZitim na uréenom mieste vizualne skontrolujte, &i nie je lampa zvonku poskoden. Ak je poskodend, lampu nepouZzivajte
v nebezpecnom prostredi.

2. Z blizka skontrolujte, &i nie je O krizok alebo prisluSny povrch obruby SoSovky nastiepeny, poskriabany alebo inak poskodeny. Z
povrchu tesnenia O kruzku odstrérite vetku Spinu alebo cudzi materidl. Informéacie o vymene O krizku najdete v informaciach o
zaruke.

. Obcas naneste na O kruzky jemnu vrstvu priehfadného silikonu, ak je ota¢anie narocné.

. Odoberte koncovy uzaver a obcas utrite zadné zavity tela lampy 197520 a vnitro koncového uzaveru jemnou Cistou handrou,
aby ste predisli preruSovanému blikaniu.

. Na Cistenie pouzivajte navihéent handricku.

.V zariadeni sa mzu pouzivat len schvalené znacky batérii velkosti “AAA”. Nesmu sa sucasne pouZivat' staré a nové batérie.
NesmU sa stiCasne pouzivat batérie rozliénych znaciek. Batérie sa mdzu vymienat iba v bezpecnom prostredni.
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REKLAMACNY PORIADOK
Informé&cie o uplatneni reklamacie ziskate u distributora vo vasom okoli alebo u predajcu.

Antes de usar el dispositivo, retira el aislante Mylar® desenroscando la tapa
trasera.

FUNCIONAMIENTO i

1. FUNCIONAMIENTO MOMENTANEO - Pulsar ligeramente el botdn trasero para utilizar la linterna puntualmente.
2. FUNCIONAMIENTO CONSTANTE - Pulsar hasta el fondo el botén y soltarlo.

3. APAGAR LINTERNA - Desde la posicion de encendido, pulsar hasta el fondo el boton y soltarlo.

COMO CAMBIAR LAS PILAS

1. Quitar la tapa trasera girandola hacia la izquierda hasta separar la parte trasera de la linterna MityLite™ 1975Z0.

2. Retirar las (2) dos pilas usadas de la linterna MityLite™ 1975Z0.

3. Instalar las (2) dos pilas AAA nuevas con el terminal + mirando hacia el conjunto del cabezal.

4. Volver a colocar la tapa trasera girandola hacia la derecha hasta que quede perfectamente apretada.
ADVERTENCIA: No abrir la linterna en zonas peligrosas.

PRECAUCION: Sila linterna no va a utilizarse durante cierto tiempo, refirar las pilas para evitar posibles fugas y la con-
siguiente corrosion.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tipo de linterna: ~ LED

Tipo de pila: AAA(2)

Marca de las pilas: Duracell™ MN2400, Energizer™ Max E92, Panasonic™ LR03 (Xtreme Power), Philips™ Powerlife LRO3
o0 Peli™ P-NiMH-AAA

Declaracion de conformidad N.° declaracion 001975-3180-002E
Por la presente, Peli Products S.L.U., con sede en calle Provenga, 388, planta 7, 08025 Barcelona (Espafia)
declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto:

Producto Descripcion: Antorcha de mano LED

Modelo: MityLite™ 197520

Marca: Peli™

cumple la normativa CE siguiente: Directiva ATEX 2014/34/EU

En virtud de los estandares armonizados siguientes: EN60079-0:2018, EN60079-11:2012, EN60079-28:2015.

El siguiente organismo notificado ha participado en el proceso de evaluacion del cumplimiento norma-
tivo:

Organismo notificado: SGS Baseefa Ltd Rockhead Business Park, Staden Ln, Buxton SK17

9RZ, UK

N.° organismo notificado: 1180

Cargo: Expedicion del certificado de examen CE de tipo segun la directiva
ATEX

N. certificado: Baseefa18ATEX0065

Cédigo ATEX: (€& 111GExiaopisICT4Ga

Archivo técnico n.°: 2809 19752018

Nombre y cargo de la persona con poderes para obllgar al fabricante o representante autorizado:
Firma: cerno

Nombre: Piero Marigo

Cargo: consejero delegado

Lugar: Peli Products, S.L.U. ¢/ Provenca 388, planta 7, 08025 Barcelona
(Espafia)

Fecha: 03 de abril 2018

Condiciones especiales para un uso seguro

. Antes de su uso en una ubicacién en una ubicacion indicada, comprobar visualmente si hay dafios externos en la linterna. Si se detectan dafios, no
utilizar la linterna en zonas peligrosas.

Verificar meticulosamente la ausencia de cortes, arafiazos u otros dafios en el anillo de sellado de neopreno y en la superficie de contacto del reborde
de la lente. Eliminar la suciedad o sustancias extrafias de la superficie del anillo de sellado de neopreno. Consultar la informacion sobre la garantia para
la sustitucion del anillo de sellado de neopreno.

Cada cierto tiempo, aplicar una ligera capa de grasa sin silicona en los anillos de sellado de neopreno si la accion de giro fuese demasiado dificil.

Cada cierto tiempo, quitar la tapa trasera y limpiar las roscas posteriores del cuerpo de la linterna MityLite™ 197520 y el interior de la tapa trasera con un
pafio limpio y suave para evitar un funcionamiento intermitente de la linterna.

Limpiar la linterna Gnicamente con un pafio himedo.

El equipo solo debe utilizar pilas de tamafio AAA y de las marcas autorizadas. No deben mezclarse las pilas nuevas con las antiguas, ni tampoco pilas
de diferentes marcas. Las pilas deben sustituirse en una zona sin riesgos.
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POLITICA DE DEVOLUCIONES CONTRA LA GARANTIA
Contacte con el distribuidor local o el comercio donde hizo la adquisicion para saber lo que debe hacer con sus articulos en
garantia.
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Innan anvandning ska mylarisoleringen tas bort genom att andlocket skruvas loss.

DRIFT

1. TILLFALLIG - Tryck ner andknappen delvis for tillfallig drift.

2. KONSTANT - Tryck ner andknappen helt for konstant drift.

3. SLACK LJUSET - Tryck ner dndknappen helt fran pa-laget och slapp den.

FOR ATT BYTA BATTERI

1. Tabort andlocket genom att skruva det moturs tills det lossnar fran bakdelen pa MityLite™ 1975Z0-lampan.
2. Avlagsna de tva (2) anvanda batteriema fran MityLite™ 1975Z0-lampan.

3. Installera de (2) tva nya AAA-batterierna med plusterminalen riktad mot huvudenheten.

4. Sétt tillbaka andlocket genom att vrida det medurs tills det sitter tatt.

VARNING: Oppna inte lampan i farliga omraden.

VAR FORSIKTIG: Om lampan inte ska anvéndas under en tid tar du bort batteriema fér att forhindra eventuellt lackage och korrosion

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Lamptyp:  LED

Batterityp: ~ AAA-celler (2)

Batterimarke: Duracell™ MN2400, Energizer™ Max E92, Panasonic™ LRO03 (Xtreme Power), Philips™ Powerlife LR03 ali Peli™ P-NIMH-AAA

Forsakran om 6verensstammelse Forsakran nr 001975-3180-002E
Vi, Peli Products, S.L.U. ¢/ Provenga, 388, Planta 7 08025 Barcelona, Spanien
Forsakrar under eget ansvar att produkten:

Produkt Beskrivning: LED-handhallen ficklampa
Modell Typ: MityLite™ 197520
Fabrikat: Peli™

ar i overensstammelse med foljande EG-direktiv: ~ ATEX Direktivet 2014/34/EU
Som uppfyller féljande harmoniserade standarder; EN60079-0:2018, EN60079-11:2012, EN60079-28:2015.
Nedan angivet anmilt organ har deltagit i bedomningsprocessen:

Anmalt organ: SGS Baseefa Ltd Rockhead Business Park, Staden Ln, Bux-
ton SK17 9RZ, UK

Anmalt organ nr: 1180

Roll: Utfardande av ATEX EG-typintyg

Intyg nr: Baseefa18ATEX0065

ATEX-kod: (€ 111G Exiaopis IC T4 Ga

Teknisk dokumentation nr: 19752018

Namn och position pa behérig person fran tlllverkande foretag eller auktoriserad representant:

Signatur: ceno

Namn: Piero Marigo

Position: Verkstallande Direktor

Ort: Peli Products, S.L.U. ¢/ Provenca 388, Planta 7 08025
Barcelona Spanien

Datum: 3 April 2018

Sarskilda villkor for saker anvandning

1. Innan anvandning p& markerad plats ska lampan kontrolleras med avseende pa extera skador. Oppna inte ficklampan i farliga
omraden om en skada upptécks.

2. Kontrollera noggrant med avseende pa jack, repor eller andra skador pa o-ringen eller den anliggande linsytan. Avidgsna smuts eller
frammande material fran o-ringens tatningsytor. Se garantiinformationenen vid byte av o-ringen.

3. Applicera ett tunt lager genomskinligt silikon pa o-ringarna om vridrérelsen skulle bli trg.

4. Avidgsna regelbundet andlocket pa MityLite™ 1975Z0-lampan och torka rent de bakre gangoma och insidan av andlocket med en mjuk
trasa for att undvika driftstomingar.

5. Rengdr bara lampan med en fuktig trasa

6. Utrustningen far endast forses med batterier av storlek “AAA” fran godkénda tillverkare. Man fér inte blanda gamla och nya batterier.
Man far inte blanda batterier av olika marken. Batteriema far endast bytas ut i en ofarlig miljo.

GARANTIPOLICY

Kontakta din lokala distributér eller aterforséljare for information om hur du hanterar dina garantiartiklar.

TR

Calistirmadan 6nce, kuyruk kapagini gevseterek mylar® yaliticisini cikarn.

CALISTIRMA

1. GECICI - Gegici calisma icin kuyruk digmesine kisa basin.

2. SABIT - Kuyruk diigmesine tamamen basin ve birakin.

3. ISIK-KAPALI - Agik konumda kuyruk diigmesine tamamen basin ve birakin.

PILLERI DEGISTIRMEK ICIN

1. MityLite™ 197520 fenerinin arkasindan gikana kadar kuyruk kapagini saat yontintin tersine gevirin.
2. MityLite™ 197520 fenerinin kullaniimig iki (2) pilini ¢ikarin.

3. ki (2) yeni AAA pili + terminali baglik tertibatina bakacak sekilde takin.

4. Kuyruk kapadini kapatilana kadar saat yontinde dondrerek degistirin.

UYARI: Tehlikeli konumlarda lambayi agmayin.

DIKKAT: Isik uzun stire kullaniimayacaksa olasi sizinti ve glrtimeyi onlemek igin pilleri gikarin.

URUN SPESIFIKASI‘:EONLARI

Ampul Tipi:

Pil Tipi: AAA-hiicre (2)

Pil Markas!: Duracell™ MN2400, Energizer™ Max E92, Panasonic™ LR03 (Xtreme Power),
Philips™ Powerlife LRO3 veya Peli™ P-NiMH-AAA

Uygunluk Beyani Duyuru No. 001975-3180-002E

Biz, Peli Products, S.L.U. ¢/ Provenga, 388 Planta 7 08025 Barselona, Ispanya

Asagidaki cihazin;

Uriin Agiklama: LED el feneri diizenledi

Model Tipi: M|tyL|teTM 197520

Marka: Peii™

iigili AB mevzuati ile uyumlu olugunun yegane sorumlulugu bize aittir:
ATEX Directive 2014/34/EU

Asagida yer alan harmonize edilmis standartlara dayanir: EN60079-0:2018, EN60079-11:2012,
EN60079-28:2015.

Asagida yer alan Onaylanmis Kurulus, uygunluk degerlendirme stirecine dahil edilmistir:
Onaylanmis Kurulus: SGS Baseefa Ltd Rockhead Business Park, Staden Ln, Buxton SK17

9RZ, UK
Onaylanmis Kurulus No.: 1180
Gorevi: ATEXAT Tip Onay Belgesi Nushasi
Sertifika No.: Baseefa18ATEX0065
ATEX Kodlama: (€& ' 1GExiaopisiiC T4 Ga

Teknik Dosya No.: 2809 19752018

Uret|0|y| veya yetkili temsilciyi baglayan kisinin adi soyad| ve pozisyonu:

imza: Cena

Adi Soyadi: Piero Marigo

Gorevi: Genel Miidtr

Adresi: Peli Products, S.L.U. ¢/ Provenca 388, Planta 7 08025 Barselona,
Ispanya

Tarih: 3 Nisan 2018

Guvenli Kullanim Igln Ozel Kosullar

1. Isaretli konumda kullanmadan 6nce, feneri herhangi bir harici hasara karsi gézle inceleyin. Hasar varsa, feneri tehlikeli
konumlarda kullanmayin.

2. Kesikler, gizikler veya baska sekilde hasar gormiis o-halka veya eslesen lens dudak ytizeyini yakindan kontrol edin. O-halka
yalitim ylizeylerinden kir ve yabanci maddeleri temizleyin. O-halkanin degistiriimesi icin Garanti bilgilerine bakin.

3. Donme eylemi fazla zorlasirsa, duruma bagli olarak o-halkalara silikon gres yagi uygulayin.

4. Fenerin kesintili calismasini dnlemek igin kuyruk kapagini ¢ikarin ve MityLite™ 197520 fener gévdesinin arka dislerini ve
kuyruk kapaginin i¢ kismini yumusak temiz bir bezle silin.

5. Feneri sadece nemli bir bezle temizleyin.

6. Ekipmana sadece uygun markalarda “AAA” biyiikligtinde hiicreler konmalidir. Eski ve yeni hiicreler karistiriimamalidir. Farkli
markalar karistirimamalidir. Hiicreler sadece tehlikeli olmayan bir bdlgede degistirilmelidir.

GARANTI IADE POLITIKASI
Liitfen garanti altindaki drlinler agisindan nasil davranilacagi konusunda bilgi iginyerel distrib(itorinliz veya
saticinizla irtibat kurun.



