
Höchste Sicherheit für neueste Generation!

HL 25 EX
• IP 67
• Zonen 1/21

HL 20
• IP 65

HL 12 EX
• Zonen 0/20
• Zonen 1/21
• IP 67

Universelle Ladeschale 
12/24 V + 230 V für alle 
abgebildeten Leuchten 
verwendbar

• Aufladbare Knickkopf-Leuchte mit
extrem hoher Leuchtkraft
• 180°Grad schwenkbar
• LCD Display mit Anzeige der 
Restleuchtdauer für Haupt- und 
Pilotlicht in Min./Std. + 
Akkuladezustand mit PAkkuladezustand mit Prozentangabe
• 3-stufig schaltbar
HL: ca. 300 Lumen
PL: ca. 135 Lumen 
Haupt- und Pilotlicht: ca. 380 Lumen
• Leuchtweite: ca. 300 m
• EX-Zonen 0/20, alle Gase und 
Stäube / T4 nach FeuerwehStäube / T4 nach Feuerwehrnorm
• Li-Ion-Akkupack nach neuester 
Technik
Kann vom Kunden selbst 
ausgetauscht werden!

• lieferbar 2. Quartal 2019
• Zonen 0/20
• IP 67
• 3 Jahre Akku-Garantie
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