
Hochwasser Barrieren PROTECO

- Effiziente Barriere aus beständigem ABS zum Schutz vor Hochwasser

- Der Druck des Wassers auf die Barriere sorgt für Stabilität: Je höher der Wasserstand,

desto wirksammer ist die Barriere

- Temperaturbeständigkeit -40°C bis +95°C

- UV-Beständig

- Winkeleinstellung +/- 3%

- Durchschnittliche Dike: 4 mm

- Eine Gummiunterlage auf der Unterseite sorgt für Rutschfestigkeit

- Leicht und schnell aufzustellen: eine Person kann 10 m in einer Minute errichten

- Die Elemente müssen von links nach rechts zusammengesetzt werden, indem man hinter

der Barriere steht

- Kompakte Lagerung mit wenig Platzbedarf

- Hohe Lebensdauer: ca. 30 Jahre



Hochwasser Barrieren PROTECO

3 Größen: H 50 cm, 65 cm, 75 cm Beliebig Zusammensetzbar

Innen Eckstück: 3 Stück für 90° Aussen Eckstück: 3 Stück für 90°

Gerades Stück: Unten mit Endstücke

dichtem Gummibezug



Hochwasser Barrieren PROTECO

-Die meist eingesetzte Größe ist Höhe 50 cm

- Zwei weitere Größen sind bei Bedarf verfügbar: H 60 cm und H 75 cm

H 50 cm Artikel Nr Bezeichnung Maße LxBxH Gewicht Zusammensetzung

HB50 G Gerades Stück 70x68x50 cm 3,8 kg
Bedarf für 10m:

11 Barrieren

HB50 EI Eckstück Innen 22x68x50 cm
Bedarf für 90°:

3 Eckstücke

HB50 EA Eckstück Aussen 68x68x50 cm
Bedarf für 90°:

3 Eckstücke

HB50 AB

Abschluss 

(das Paar, links und 

rechts)

15x68x50 cm

H 60 cm Artikel Nr Bezeichnung Maße LxBxH Gewicht Zusammensetzung

HB60 G Gerades Stück 95x75x60 cm 5,8 kg
Bedarf für 10m:

11 Barrieren

HB60 EI Eckstück Innen 22x75x60 cm
Bedarf für 90°:

3 Eckstücke

HB60 EA Eckstück Aussen 65x75x60 cm
Bedarf für 90°:

3 Eckstücke

HB60 AB

Abschluss 

(das Paar, links und 

rechts)

15x75x60 cm

H 75 cm Artikel Nr Bezeichnung Maße LxBxH Gewicht Zusammensetzung

HB75 G Gerades Stück 100x85x75 cm 9,8 kg
Bedarf für 10m:

11 Barrieren

HB75 EI Eckstück Innen 22x85x75 cm
Bedarf für 90°:

3 Eckstücke

HB75 EA Eckstück Aussen 71x85x75 cm
Bedarf für 90°:

3 Eckstücke

HB75 AB

Abschluss 

(das Paar, links und 

rechts)

15x85x75 cm


